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РЕФЕРАТ 

 

Дипломный проект – 96 с., 25 рис., 15 табл., 40 источников. 

 

КОЛЕСНАЯ ПАРА, ПРОФИЛЬ БАНДАЖА, ГРЕБЕНЬ, ИЗНОС  БАН-

ДАЖА, РЕСУРС  БАНДАЖА, ПРОГРАММА РАСЧЕТА, ЭКОНОМИ-

ЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ,  ЭРГОНОМИКА,  ИНФОРМАЦИОННАЯ 

НАГРУЗКА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  

 

В проекте произведен анализ неисправностей колесных пар на Свердлов-

ской ж. д. и рассмотрена возможность внедрения в депо автоматизированного 

рабочего места техника по замерам параметров колёсных пар с разработкой 

компьютерной программы «Автоматическое рабочее место техника по заме-

рам». 

Запланировано использование нового прибора обмера колесных пар – пе-

реносного измерителя параметров. 

Применение программы позволяет вести электронный паспорт на каждую 

колесную пару локомотива, быстро и с высокой точностью получать сведения 

об износе и произведенных замерах, делать прогноз ресурса бандажа. 

Разработанная программа заменяет ручную обработку данных, вследст-

вие чего экономятся время и затраты труда и достигается высокий экономиче-

ский эффект от применения программного продукта. 

Произведён расчёт экономической эффективности от внедрения автома-

тизированного рабочего места.  

Проведена экспертиза дипломного проекта на соответствие требованиям 

безопасности и экологичности. 
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