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РЕФЕРАТ 

 

Дипломный проект – 84 с., 17 рис., 18 табл., 16 источников. 

 

СИЛОВЫЕ ЦЕПИ, НАДЕЖНОСТЬ, ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 

КОНТАКТОР, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КОНТАКТОР, ДУГОГАШЕНИЕ, 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

 

 Объектом разработки является силовая цепь электровоза 2ЭС6. 

 Цель проекта – повышение надежности работы электропневматического 

контактора ПК-21. 

 В процессе работы проведен анализ статистических данных по отказам 

силовых цепей грузового электровоза 2ЭС6. Рассчитывается электропневмати-

ческий контактор, элементы пневматического привода и дугогасительное 

устройство, а также предлагаются меры, позволяющие повысить надежность 

работы силовых цепей. 

 В экономической части раздела рассчитывается эффективность примене-

ния электромагнитного контактора Schaltbau. 

 В разделе «Безопасность жизнедеятельности» рассматриваются требова-

ния по безопасности труда работников аппаратного цеха. 
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