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РЕФЕРАТ 

 

Дипломный проект – 90 с., 23 рис., 10 табл., 18 источников, 1 прил. 

 

БУКСОВЫЙ УЗЕЛ, ДИАГНОСТИКА БУКС ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, 

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ, ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ, КОЛЕСНАЯ ПАРА, 

ТЕПЛОВОЙ КОНТРОЛЬ, ВИБРОДИАГНОСТИКА, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Объектом исследования являются роликовые подшипники. 

Цель проекта – анализ методов контроля исправности букс подвижного 

состава с роликовыми подшипниками. 

В дипломном проекте рассмотрены особенности конструкции буксовых 

узлов локомотивов. Рассмотрены особенность температурного режима 

буксовых узлов с подшипниками качения. Выполнен расчет долговечности 

подшипника в километрах пробега электровоза в длительном режиме. 

Выполнен обзор оборудования для контроля и ремонта роликовых 

подшипников. Рассмотрены системы диагностирования буксовых узлов. 

 Выполнено сравнение эффективности диагностик, основанных на 

различных физических явлениях. 

Произведен расчет экономической эффективности применения средства 

диагностики «Прогноз-1М». 

Рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности. 
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